
Präzisions-Filtrationssystem

SGL Series

Indem Kühlmittel und 
Hydrauliköl sauber gehalten 
werden, können Sie Kosten 
sparen, die Umwelt schützen 
und Ihre Arbeitsumgebung 
verbessern.

■Die weltweit erste Doppelkupplungsstruktur
(Patent Nr. 6133145)

■Ultrapräzisionsfilter mit hoher Haltbarkeit
■Unübertroffene Filtrationsfähigkeit durch einzelnen Prozess
■Drastisch reduziertes Pensum dank des One-Touch-Filterwechsels
■Anwendbar auf öl- und wasserlösliche Flüssigkeiten

Merkmale

Filtrationstechnologie
Für schönere Herstellung in Japan



Modelle SGL-1 SGL-2 SGL-3

Maße 440x640x1155 440x910x1190 400x1220x1190

Gewicht 65 90 110

Volumenstrom 5～20L/min 10～40L/min 15～60L/min

Anzahl der Filter 1 2 3

Betriebsspannung Single phase 100V
three phase 200V

Single phase 100V
three phase 200V

Three phase 200V

Überblick

Ausgestattet mit einem Einlaufschlauch und einem Ablaufschlauch, je 3m mit automatischer Stoppfunktion
*Der Volumenstrom (nominal) kann sich bei Verschmutzung und kinematischer Viskosität ändern.

●Agency

SUN MAINTENANCE KOKI CO,.LTD

103-2 Torisumi, 458-0025 Midoriku Nagoya-city, Aichi, Japan

TEL：052-624-8481 FAX：052-624-8509
URL  http://filtration-labo.jp

Anwendungen
Schleiföl
Wasserbasierte flüssigkeiten
Wasser-Glykol-Flüssigkeit
Fettsäureester
Mineralöl
Elektroerosionsöl

Filter Filtering performance

FWC05 0.5μm

FWC1 0.5μm～1.0μm

FWC3 1.0μm～3.0μm

FWC5T 2.0μm～5.0μm

FWC5 5.0μm

FWC10 5.0μm～10μm

FWC20 10μm～20μm

FWC50 50μm
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