NMP-Messschieber

Entwickelt fiir
universelle Anwendungen

Patent Nr. 3664374

Die prazise und einfache
. Einstellung verhindert
M Getriebeversatz.

Als fihrender

Anbieter von hochwertigen
Messgeréaten erflllen wir
Ihre Anforderungen.

Die speziellen Messstifte
messen prazise und
einfach den
Teilkreisdurchmesser der
Kugelgewindetriebe.
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Priazises Messen Ihrer Produktionslinie NMP-Messschieber
o . 0 = l Entwickelt fir universelle Anwendungen ‘
— effizient und muhelos!

Einfaches Messen des Dreipunkt-Messverfahren
OBD von Dreipunktmessverfahren fir FuBkreisdurchmessers Abstand zwischen P fir den
M BBD von internen Splines den AuBenkreisdurchmesser der mit ungearden V- Schlitzbreite auf beiden

von Kugelgewindetrieben Zahlen-nummerierten Seiten der Linearfihrung Innenkrelsdurchmesser
x von Kugelgewindemuttern
Innenzahnrédern

q Schwer zu :
Lange Messzeiten - . Kein EndmaB als . o
i messende Werkstulicke in 5 Bedienerabhéngig
2

externen Splines

o, Wir sind bei JCSS registriert, das von IAJapan betrieben wird
B Onsequenter Ansatz _ o und JIS Q 17025 (1SO / IEC 17025) anwendet und dem
Akkreditierungsschema ISO / IEC 17011 entspricht. IA Japan
ist Unterzeichner des MRA (Mutual Recognition Arrangements)
® MYRAL ® der APLAC (Asia Pacific Laboratory Accreditation Cooperation)
DeSIgn Zur ualitatssic erung sowie ILAC (International Laboratory Acoreditation
Cooperation). Die Akkreditierungsnummer 0196 steht fiir eine

Zuverlassigkeit, die weltweit anerkannt wird.
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